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[bookmark: _Toc384288370]

[bookmark: _Toc2168325]验证实施步骤

	验证实施步骤

	1
	根据冷藏车验证方案绘制测点分布图，现场布置验证专用设备；

	2
	验证项目相关人员现场调整风机运行参数，直至冷藏车运行状态达到可接受范围；

	3
	记录冷藏车设置的各项运行参数及设施设备详细资料；

	4
	现场实时观测验证数据，对验证超标数据进行分析，调整冷藏车风机运行参数；

	5
	在达到预期的运行目标基础上，依据方案确定的验证项目逐项进行验证测试；

	6
	在验证过程中逐项目采集并记录相关时间点；

	7
	分别分析各项目数据，编制各项目数据分析图表；

	8
	根据分析图表，对各验证项目进行逐项分析评价并确定验证测试结果；

	9
	根据各验证项目分析结果，对冷藏车验证进行分析并确定验证结论；

	10
	根据验证各项目分析结果，对质量管理体系相关文件进行修订；








[bookmark: _Toc2168326]方案签审
	项    目
	姓  名
	签  名
	日  期

	起    草
	
	
	

	审    核
	
	
	





[bookmark: _Toc2168327][bookmark: _Toc384288371]方案修订历史
	版本号
	描  述
	日  期

	V1.0
	最初起草版本
	2022.12.01

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1、 [bookmark: _Toc2168328][bookmark: _Toc384288372]
验证参与人员及职责
1.1 验证参与人员确认
	[bookmark: _Hlk14781816]资阳市疾病预防控制中心人员
	XXX公司/XXX公司人员

	姓名
	职务
	姓名
	职务

	
	质量负责人
	
	验证设计专员

	
	储运部经理
	
	验证实施专员

	
	验收员
	
	验证组负责人



1.2 验证人员职责表
	公司
	职务
	验证职责

	资阳市疾病预防控制中心
	验收员
	协助组织实施

	
	质量管理员
	组织协调、监督实施，复核关键数据

	
	质量管理员
	验证过程的复核

	
	质量负责人
	方案、报告审核

	
	质量部负责人
	方案、报告批准

	XXX公司/XXX公司
	验证设计专员
	负责起草方案、书写报告

	
	验证实施专员
	负责实施验证、对相关人员进行培训

	
	验证组负责人
	负责验证项目整体管理、协调及内审





2、 [bookmark: _Toc384288373][bookmark: _Toc2168329]验证对象及描述确认
2.1 冷藏车车牌号：资阳市疾病预防控制中心冷藏车(XXXXX）
2.2 冷藏车规格（内径）：长XXX米，宽XX米，高XX米，容积约XX立方米
2.3 [bookmark: OLE_LINK28]风机1台
2.4 出入口1个
2.5 监测系统探头2个，厂家：XXXX
2.6 冷藏车三维示意图：
2.7 [image: ]验证对象温度控制范围目标：2-8℃
2.8 冷藏车外部环境：大气环境
2.9 冷藏车出入口外部环境：大气环境
2.10 冷藏车其他参数登记：
	冷藏车参数类型
	参数描述

	实际设置温度值
	4-6.5℃


[bookmark: _Toc384288374][bookmark: _Toc2168330]

3、 验证目的
根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品医疗器械监督管理总局令第8号）、《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南中的要求，确认相关设施、设备及监测系统能够符合规定的设计标准和要求，并能安全、有效地正常运行和使用，确保器械在储存过程中的质量安全，各测试分项的验证目的详见本报告介绍。

4、 [bookmark: _Toc2168331][bookmark: _Toc384288375]验证依据
4.1 参照  《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）
4.2 参照  GB/T34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》
4.3 参照  《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）
4.4 参照  JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
4.5 参照  JJF1366-2012《温度数据采集仪校准规范》
4.6 参照  《中华人民共和国药典》（2020版）

1. 

5、 [bookmark: _Toc2168332][bookmark: _Toc384288376]验证前条件确认
5.1 系统条件确认
	[bookmark: _Toc276995232][bookmark: _Toc277059474]名称
	[bookmark: _Toc276995233][bookmark: _Toc277059475]检查标准
	[bookmark: _Toc276995235][bookmark: _Toc277059477]结论
	备注

	[bookmark: _Toc277059478][bookmark: _Toc276995236]冷藏车平面布置图
	[bookmark: _Toc277059479][bookmark: _Toc276995237]应有
	[bookmark: _Toc277059481][bookmark: _Toc276995239]□有□无
	

	冷藏车操作手册（说明）
	应有
	□有□无
	

	[bookmark: _Toc277059486][bookmark: _Toc276995245]主风机
	应有
	□有□无
	

	主风机运行
	情况良好
	□是□否
	

	门帘
	选配
	□有□无
	

	门帘运行
	情况良好
	□是□否
	





5.2 验证仪表条件确认
验证设备概况：
	设备名称
	数量
	测量范围（℃）
	测量精度

	温湿度记录仪
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK33]*验证仪表校准情况详细信息见校准报告
[bookmark: _Toc384288378]








[bookmark: _Toc2168333]

6、 [bookmark: _Toc2168334]验证项目介绍及实施确认
6.1 验证项目介绍
	验证项目
	验证目的
	验证方法

	先
决
条
件
确
认
	验证方案确认
	为了保证验证活动的连续和一致性，在确认之前必须检查再确认方法的验证条件是否满足。
	确认冷藏车方案执行前是否被批准。

	
	培训确认
	为了保证验证活动的连续和一致性，在确认之前必须检查参与人员的验证条件是否满足。
	对所有参与再确认的人员进行方案培训，填写培训记录，并在记录中有接受培训人员的签名。

	
	测量器具/设备确认
	为了保证验证活动的连续和一致性，确认之前必须检查测量器具和设备验证条件是否满足。
	检查验证过程使用到测量器具/设备是否经过校准或检定/确认，附上校准或检定证书或确认报告编号。

	安
装
确
认
（IQ）
	文件资料确认
	确认用于冷藏车验证布点、数据采集、报告出具所需文件的真实性、完整性。
	获得用于冷藏车验证布点、数据采集、报告出具所需文件资料、图纸，在报告10.2.2中列出详细信息，并核实所有文件资料是否完整可读。记录文件的归档存放地点。

	
	监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认
	确认验证冷藏车监测系统配置的测点终端的参数及安装位置合理性，确保监测系统探头能真实、准确、及时反映冷藏车温度变化。
	根据冷藏车验证全部测点和测试项目过程中的温度变化情况比对冷藏车监测系统探头记录数据情况，检查监测系统测量数据能否真实、准确、及时反映冷藏车温度变化。

	运
行
确
认
（OQ）
	冷藏车内温度预冷时间测试
	确保医疗器械入车时车内温度达到标准温度范围。
	放置测试点后开启冷藏车温控设备，测试车内温度从环境温度下降到标准温度范围所需的时间。

	
	风机运行情况确认
	风机运行情况确认冷藏车风机运行时冷藏车温度变化情况；确认医疗器械在风机运行时的存放安全性。
	制冷机组工作的确认根据放置的风机测试点温度变化情况，确认冷藏车在风机运行条件下温度变化情况。

	
	温控设备运行参数及使用状况测试
	确认正常运行条件下，各操作动作顺序和系统参数符合设计说明的要求；确认冷藏车最佳温度设置区间。
	根据冷藏车操作手册（说明）逐一进行冷藏车手动开关冷风机调试，温度控制设备调试；备用发电机组系统的确认；设置冷藏车温度上下限，根据放置的均匀性测试点温度变化情况，确认冷藏车最佳温度设置范围。

	
	空载验证测试
	确认在新建车内初次使用前或改造后重新使用，冷藏车具备存放医疗器械的能力，保障医疗器械存放安全性。
	空载运行情况下，根据放置的均匀性测试点温度变化情况，确认冷藏车在空载运行条件下温度变化情况；该验证项目为使用前验证。

	性
能
确
认
（PQ）
	满载验证测试
	确认冷藏车在满载条件下仍然能够按照预期的温度均匀性和稳定性指标运行
	满载运行情况下，根据放置的均匀性测试点温度变化情况，确认冷藏车在满载运行条件下温度变化情况；建议在空载测试时同时进行开关门测试和断电测试。

	
	温度分布特性的测试与分析，确定适宜医疗器械存放的安全位置及区域
	确认冷藏车温度能满足设计要求；确定适宜医疗器械存放的安全位置及区域；确认冷藏车内存放医疗器械的位置的温度为2-8℃。
	根据全体测点，分析冷藏车在稳定运行条件下的数据；分析冷藏车中的温度分布情况、各测点间的温度差值、各测点随时间的温度波动规律。

	
	开门作业对冷藏车温度分布及医疗器械储存的影响
	确认开门时间对冷藏车内医疗器械温度变化的影响；为冷藏车出入车工作做出规范性文件。
	在冷藏车运行时进行开门测试，根据放置的出入口测试点温度变化情况，确认冷藏车的开门作业时间，和温度恢复时间。

	
	设备故障或外部供电中断的状况下，冷藏车保温性能及变化趋势分析
	确认设备故障或外部电源中断状况下的车内保温性能及变化，了解设备故障或外部电源中断状况下对冷藏车内医疗器械温度变化的影响，为冷藏车工作做出规范性文件。
	在冷藏车运行时进行断电测试，根据放置的均匀性测试点温度变化情况，确认冷藏车的断电作业时间。

	
	本地区的高温极端外部环境条件下，保温效果测试
	确认冷藏车在本地区的高温极端外部环境条件下的运行情况。
	在本地区的高温极端外部环境条件下，对冷藏车进行保温性能测试，根据放置的均匀性测试点温度变化情况，确认冷藏车运行情况。

	风险评估（RA）
	为了对各种可能出现的不符合性事项进行准确、及时的控制和正确的处理，或提出改进措施；避免再次发生，保证产品质量。
	/






6.2 验证项目实施确认
	验证项目
	是否实施
	所需配合

	先
决
条
件
确
认
	验证方案确认
	是
	冷藏车方案执行前需得到批准。

	
	培训确认
	是
	所有参与的人员需进行培训，填写培训记录，并在记录中有接受培训人员的签名。

	
	测量器具/设备确认
	是
	测量器具经过校准或检定，且在有效期内。

	安
装
确
认
（IQ）
	文件资料确认
	是
	所有文件资料需保证完整、真实。

	
	监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认
	是
	冷藏车需已安装监测系统终端，并能正常记录数据。

	运
行
确
认
（OQ）
	冷藏车车内温度预冷时间测试
	是
	布点完成后运行温控设备。

	
	风机运行情况确认
	是
	需要进行风机运行操作。

	
	温控设备运行参数及使用状况测试
	是
	提供冷藏车相关硬件和运行参数。

	
	空载验证测试
	是
	新建冷藏车或改造后重新投入使用冷藏车需要进行空载验证，如需进行空载验证，冷藏车需具备空载条件。

	性
能
确
认
（PQ）
	满载验证测试
	是
	冷藏车需具备满载（堆货70%以上）条件。

	
	温度分布特性的测试与分析，确定适宜医疗器械存放的安全位置及区域
	是
	验证期间温控设备能正常运行。

	
	开门作业对车内温度分布及医疗器械储存的影响
	是
	验证期间需要进行开门测试，确保出入口附近没有堆放温度敏感医疗器械。

	
	确定设备故障或外部供电中断的状况下，车内保温性能及变化趋势分析
	是
	验证期间需要进行断电测试，车内达到温度上限即结束，无需移出医疗器械，需要配合进行断电操作。

	
	本地区的高温极端外部环境条件下，保温效果测试
	否
	外界环境达到本地区的高温极端外部环境条件。



7、 测点布置
7.1 验证测试点布点原则
冷藏车布点按类型分有：均匀性测点、风机口测点、风机回风口测点、出入口测点、死角测点、监测系统探头测点、环境测点。具体布点原则如下表：
	测点类型
	布点原则

	均匀性测点
	· 每个车厢内（≤20m³）中均匀性布点数量不得少于9个
· 厢间各角及中心位置均需布置测点
· 均匀性布点距离四壁／顶／底部0.3m

	风机口测点
	· 每个出风口附近至少布置1个测点
· 出风口下沿高度位置，距离出风口0.3米平行处放置1个测点

	风机回风口测点
	· 距离回风口0.1米处放置一个测点

	出入口测点
	· 每个出入口附近至少布置3个测点
· 测点距离出入口的距离推荐在0.3米之间

	死角测点
	· 冷藏车中风向死角位置至少应当布置3个测点

	监测系统探头测点
	· 冷藏车中每个监测系统探头位置布置1个测点

	环境测点
	· 冷藏车外部环境中至少放置一个测点
· 环境测点建议放置于冷藏车出入口外部附近
· 如冷藏车四周所处环境温度有明显差异，则需添加相应的环境测点





7.2 本次验证实际布点方案
依据本冷藏车验证方案，本次验证共布温度测量点XX处，具体布点方式如下：
· 均匀性测量点X处，编号为X，其中X号测点为几何中心测点;
· 风机测量点X处，编号为X;
· 回风口测量点X处，编号为X;
· 出入口测量点X处，编号为X;
· 死角测量点X处，编号为X
· 温湿度监测系统探头测量点X处，编号为X;
· 环境测量点X处，编号为X;

冷藏车均匀性布点标注图如下：
























备注：
· X号距离墙壁0.3m；
· 上层测点距离冷藏车顶部0.3m；
· 下层测点距离冷藏车地面0.3m；
· X号布点位于冷藏车几何中心；
· 
冷藏车风机口、风机回风口、出入口布点标注图如下：


























备注：
· 风机布点X个布置于距离风机0.3m的平行平面；
· X号测点布置于风机回风口位置，距离回风口0.1m；
· 出入口布点X个布置于距离出入口0.3m的平行平面；


冷藏车死角、监测系统探头及环境温度布点标注图如下：






















备注：
· 死角布点距离车厢0.1m，高度位于冷藏车高度的中点；
· X号测点为探头测点;
· [bookmark: _GoBack]X号测点为环境温度布点，位于冷藏车外部

8、 [bookmark: _Toc2168335][bookmark: _Toc384288379]方案最终确认
在本方案第一部分中确认的参与验证人员，需在下表签名。该表一旦签署，则表示已经阅读和理解了本方案的内容。
	姓名
	职务
	签名
	日期
	联系方式

	
	质量负责人
	
	
	

	
	储运部经理
	
	
	

	
	验证设计专员
	
	
	

	
	验证实施专员
	
	
	

	
	验证组负责人
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验证方案最终确认签字：
	批注：




	审核人：
	签字
	日期

	
	
	

	批准人：
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